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说     明     书 
一、概述 

1、任务依据及设计过程 

朱日和训练基地国防公路改造工程设计是依据锡林郭勒盟公路管理处

的委托进行的。 

该项目为二级公路，是朱日和训练基地主要的进出道路，是部队官兵出

行的重要通道。外业调查工作由二连边养队组织相关技术人员完成，我公司

依据外业调查资料进行了详细的研究，并在充分征求锡林郭勒盟公路管理处

及二连边养队意见的基础上，完成了该段公路改造工程施工图设计。 

2、公路技术标准 

本项目中为二级公路。 

二、设计范围 

该 段 公 路 K1+550-K3+300 、 K3+500-K3+880 、 K11+000-K11+120 、

K11+920-K12+240 及 K16+880-K17+020 段存在不同程度的水毁病害，针对病

害路段的迫害程度采取相应的防护措施。 

三、防护工程设计 

1、边坡覆土工程 

病害路段路基边坡存在不同程度的水毁现象，针对水毁程度不同采取如

下措施：（1）路基边坡存在小范围的冲沟、垮塌现象路段，对边坡直接覆土

处理；（2）路基边坡出现大范围垮塌现象路段，对现存边坡进行挖台阶处理

（每级台阶高 40cm）后，对边坡进行覆土处理，边坡覆土与台阶共同填筑、

分层碾压。路基边坡覆土后坡度为 1:1.5，防护工程须在边坡覆土工程完成

后再进行。 

2、浆砌片石护坡 

对于K1+550-K2+550段小桥两侧易受水流冲刷路段，在上游（右侧）设

置全断面浆砌片石护坡防护，采用30cm厚M7.5浆砌片石砌筑，M10水泥砂浆

勾缝,勾缝应勾成凹缝。砌筑工程要求砂浆饱满、精心勾缝，砌筑前要求夯

实基底填土，压实度大于90%,并铺夯砂垫层后,再进行护坡的砌筑。用于砌

筑工程的片石强度不低于30Mpa。浆砌片石护坡每隔15m设置伸缩缝一道，缝

宽2cm，用沥青麻絮填塞。 

3、砼格状植草护坡 

对于设计范围内的水毁路段，路基两侧边坡均设置砼格状植草护坡防

护。护坡骨架砼预制块采用C25砼预制，各预制块以嵌入方式衔接。在铺砌

混凝土预制块时应刷坡施工，待预制块铺好后在护坡格内回填10cm厚的有机

土(种植土)，并使其表面与预制块表面平齐。待护坡铺砌完毕后，在护坡格

内植草，植草所选用草籽，应选用易成活、生长快、根系发达，叶茎矮或有

匍匐茎的多年生耐干旱草种。护坡基础采用干砌片石砌筑，片石强度不小于

30Mpa，砌筑前须将基底夯实（密实度≥90%）。护坡砼预制块与集水槽冲突

部分，应将砼预制块部分削去，使集水槽与护坡预制块能够紧密连接。 

4、浆砌片石挡雪墙 

对于路基存在积雪病害路段，在路线上风侧（右侧）设置浆砌片石挡雪

墙。挡雪墙采用M7.5浆砌片石砌筑，M10砂浆勾缝；砌筑前将基础夯实，砌

筑时要求砂浆饱满，精心勾缝（凹缝）。挡雪墙每隔15m设置一道伸缩缝，缝

宽2cm，用沥青麻絮填塞。挡雪墙设置在路基上风侧，距右侧路肩最小距离
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不小于30米。 

5、边坡急流槽 

对于设计范围内的水毁路段，路基两侧均设置边坡急流槽，路肩设置砼

拦水带。急流槽采用M10浆砌片石砌筑，顶面采用M10砂浆抹面,厚度2厘米。

砌筑急流槽前，基底沟壁必须夯实，密实度大于90%,拦水带采用C25现浇混

凝土滑模施工。每道急流槽设置一道伸缩缝，位于急流槽槽身中段，缝宽2

厘米，用沥青麻絮填塞，严防漏水。每道急流槽设置两处防滑台，防滑台间

距为2.0m。 

四、施工方案及设计预算 

1、建设工期为 1 年。 

2、施工图设计预算详见预算编制说明。 
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